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Neues Baukastensystem fur die Attika-Entwasserung

AuRenliegende Flachdachentwasserung ohne Dachdurchdringung

Flachdacher bergen grundsatzlich das Risiko von stehendem, d.h. nicht ablaufendem
Regenwasser. Stehendes Wasser Uiber einen langen Zeitraum geféhrdet die Dichtigkeit
des Daches; in groRer Menge geféhrdet es die Statik des Daches und damit des
gesamten Gebaudes. Daraus ergibt sich die besondere Relevanz des Themas Flachdach-
Entwasserung. Ein Spezialform der Flachdachentwasserung ist die Attika-Entwésserung.

Bei der Attika-Entwésserung handelt es sich um eine aul3enliegende Entwasserung, d.h. die
Verlegung der Rohrleitung erfolgt auRerhalb des Geb&udes. Das hat einerseits den Vorteil, ohne
Aussparungen in der Tragkonstruktion bzw. ohne eine Durchdringung der Gebaudedecke
auszukommen. Weiterhin reduziert diese Form der Entwasserung nicht das VVolumen des
Gebaudeinneren. Attika-Entwasserung kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine
innenliegende Entwasserung aus architektonischen, statischen, technischen, astehtischen oder
anderen Griinden nicht erwiinscht oder zugelassen ist. Ein Beispiel dafiir sind Kiihlhauser, bei
denen es Warmebriicken zu vermeiden gilt, die durch eine innenliegende Entwasserung bzw.
die erforderliche Durchdringung des Daches entstiinden. Ein anderes Beispiel sind Lagerhallen,
bei denen eine Attika-Entwéserung verhindert, dass sich Regale und innenliegende
Abwasserrohre in die Quere kommen. Der Entwasserungspezialist ACO Haustechnik bietet ein
neues, ebenso leistungsstarkes wie schlankes Baukastensystem fiir die Attika-Etwasserung an,
dass sich einerseits sowohl fir Freispiegel- als auch Unterdruckentwasserung, andererseits
sowohl zur Haupt- als auch Notentwéasserung eignet — und zudem fiir die speziellen
Anforderungen von Grindéachern konzipiert ist.

Schlankes Baukastensystem fiir nahezu jede Einbausituation

Das Hauptelement des neuen Systems ist der ACO Attikablauf Spin/Jet aus
korrosionsbestandigem Edelstahl (Werkstoff 1.4301). Neben der hohen Langlebigkeit weist
Edelstahl durch seine glatte Oberflache hervorragende hydraulische Eigenschaften und somit
hohe Abflusswerte auf. Der neue ACO Attikablauf steht in zwei Varianten zur Verfiigung: mit 45°
Aufkantung fur Bitumendichtungsbahnen und mit 90° fir Kunststoffdichtungsbahnen. Je nach
verwendetem Ablauf, kann er zur Freispiegelentwésserung (mit Attikaablauf Spin/Jet, kombiniert
mit Kiesfang, Nennweiten DN 50, 70 und 100) oder zur Unterdruckentwasserung (mit
Attikaablauf Spin/Jet und Luftschleuse, DN 50 und 70) eingesetzt werden. Fiir die Sicherstellung
einer GEG-gerechten Montage (GEG = Gebaudeenergiegesetz, seit November 2020) ist der
Attikaablauf Spin/Jet mit dem passenden Isolierkdrper aus Polyurethan ausgestattet.
Komplettiert wird das Baukastensystem durch Flachdachheizung, Kiesfang, Funktionsteil
(identisch fir DN50 und DN70), Anstauring fiir Notliberlauf, Isolierkérper, Attika-Durchfiihrungen
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und Flanschdichtungen aus dem Zubeh&rprogramm.

Die Anbindung der Ablaufe erfolgt an das ACO GM-X Rohrleitungssystem mit einer gro3en
Auswahl an Formteilen und Verbindungen, die eine schnelle und fachgerechte Montage
erlauben. Das ACO GM-X Rohrleitungssystem ist schallschutzgeprift geméaf DIN 4109 und VDI
4100. Es entspricht der Baustoffklasse Al und ist nach DIN 4102 und DIN EN 13501 als nicht
brennbar eingestuft (die Attikablaufe selbst unterliegen keinen besonderen
Brandschutzanforderungen). In Verbindung mit dem GM-X Rohrleitungssystem erreichen die
neuen ACO Attikaablaufe Abflusswerte von bis zu 6 I/s bei Freispiegelententwasserung und bis
zu 18 I/s bei Unterdruckentwasserung (DN 70).

Einsatz auch als Notentwéasserung und bei Grindéchern

Wenn das Hauptentwasserungssystem auf Flachdéachern bei Starkregenereignissen durch
anstauendes Regenwasser Uberlastet ist, gefahrdet der hohe Wasserspiegel die Statik und die
Abdichtung des Gebaudes. Entlastung bietet hier eine Notentwésserung mit Attikaablaufen.
Notentwasserung ist in der DIN 1986-100 verbindlich vorgeschrieben (Ausnahme Massivdach,
bei dem der statische Nachweis der Tragfahigkeit vorhanden ist). Auch dafur eignet sich der
neue ACO Attikaablauf. Er wird in diesem Anwendungsfall mit einem Anstauring zur Unterdruck-
oder zur Freispiegelentwasserung aufgerustet. Zur Verfigung stehen Anstauelemente fur die
Ublichen Anstauhthen von 35 mm (DN 50/70/100) fiir die Freispiegelentwéasserung und 55 mm
(DN 50/70) fur die Unterdruckentwésserung.

Ein weiteres mogliches Einsatzgebiet des neuen Attika-Ablaufes ist die
Regenwasserriickhaltung auf dem Griindach in Kombination mit dem Retentionsaufsatz: In
diesem Anwendungsfall stellt der Retentionsaufsatz mit definierter Offnung den maximalen
Ablauf an Regenwasser in den darunter liegenden Attikaablauf Spin/Jet sicher. Die Bauh6he der
Offnung in dem Retentionsaufsatz kann variabel festgelegt werden. Dadurch kann Regenwasser
auf dem Grundach zur Bewasserung von Pflanzen zwischengespeichert werden.
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ACO Haustechnik mit Sitz in Philippsthal (Hessen) und Dermbach (Thiiringen) ist innerhalb der
ACO Gruppe der Spezialist fur die Bereiche Entwéssern, Abscheiden und Pumpen in privaten
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und gewerblichen Geb&uden. Als einer der fihrenden Anbieter von Systemlésungen verfugt
ACO Haustechnik tber jahrzehntelang gewachsene Objekt-Kompetenz. Sie gibt Planungsbiiros
und Fachhandwerksbetrieben die Sicherheit, sowohl bei der Projektierung als auch bei der
Ausfihrung in den sicherheitsrelevanten Aufgabenfeldern Brandschutz, Schallschutz, Hygiene
und Montage einen hinsichtlich Produkt und Service gleichermaRlen verlasslichen, am
gemeinsamen Erfolg orientierten Partner zu haben.
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Der neue ACO Attikaablauf Spin/Jet: Einbaufertiges Komplettset mit
passgenauem Isolierkérper und Attika-Durchfiihrung und Kiesfang fur die
schnelle Montage auf der Baustelle.

Bildguelle: ACO Haustechnik
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Nahezu wéarmebriickenfreier Einbau durch geringe Einbautiefe: Der neue
ACO Attikaablauf Spin/Jet wird in der Dachdammung nach auf3en durch die
Attika gefiihrt.

Bildguelle: ACO Haustechnik
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Der neue ACO Attikaablauf Spin/Jet, hier mit Kiesfang, fur die
Freispiegelentwésserung.

Bildquelle: ACO Haustechnik

aco-haustechnik-attikaablauf-04.jpg

ACO Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl mit Retentionsaufsatz. Bei
Regenereignissen wird das Regenwasser durch die definierte Drossel des
Retentionsaufsatz zeitverzdgert in den Attikaablauf Spin/Jet eingeleitet.

Bildguelle: ACO Haustechnik

Der vollstandige, offene Text sowie Druckdaten der Bilder stehen online zur Verfigung:
drwa-media.de/aco-haustechnik/text/530/neues-baukastensystem-fuer-die-attika-

entwaesserung
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