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ACO TouchControl: die neue Generation der
Fettabscheidersteuerung

Der Betrieb von Fettabscheidern erfordert eine effiziente Entsorgung und Reinigung
sowie eine liickenlose, nachvollziehbare Dokumentation. In der Praxis werden viele
dieser Aufgaben jedoch noch manuell organisiert — von der Uberwachung der
Programme bis hin zum Betriebstagebuch. Gleichzeitig wachst der Wunsch nach
automatisierten Lésungen, die Entsorgungs- und Reinigungsprozesse klar definiert
abbilden, Betriebszustande transparent darstellen und den Betreiber entlasten. Mit der
neuen Fettabscheidersteuerung ACO TouchControl bietet ACO Haustechnik eine
moderne Losung, die all diese Funktionen direkt an der Anlage bindelt und so einen
effizienten, sicheren und komfortablen Betrieb ermdglicht.

Steuerung als Grundlage fiir einen strukturierten Anlagenbetrieb

Die neue Fettabscheidersteuerung ACO TouchControl vereint Bedienung, Prozessiiberwachung
und Dokumentation in einer zentralen Steuerungseinheit am Fettabscheider. Sie reduziert
manuelle Eingriffe bereits auf Anlagenebene und unterstiitzt eine klar strukturierte
Betriebsfuhrung. Alle Fettabscheider von ACO Haustechnik sind ab Ausbaustufe 3 serienméflig
mit ACO TouchControl ausgestattet. Bestehende Anlagen kénnen durch den Austausch der
Steuerung nachgerustet werden. Eine zusatzliche IT-Infrastruktur ist dafir nicht erforderlich.

Zentrale Bedien- und Informationsschnittstelle am Fettabscheider

Mit ACO TouchControl befindet sich die zentrale Bedien- und Informationsschnittstelle direkt am
Fettabscheider. Sie stellt mittels 10,1-Zoll-Touchdisplay alle relevanten Betriebsinformationen
Ubersichtlich dar. Betriebszustande, Programmablaufe und Meldungen sind ohne zusatzliche
Endgeréate direkt an der Anlage ablesbar. Die Benutzerfihrung ist klar strukturiert und unterstitzt
den sicheren Umgang im laufenden Betrieb. Hinterlegte Videos und PDF-Dokumente, etwa
Betriebsanleitungen oder technische Unterlagen, stehen direkt an der Steuerung zur Verfiigung
und erleichtern Einweisung, Betrieb und Service.

Individuell anpassbare Entsorgungs- und Reinigungsprozesse

Die Entsorgungs- und Reinigungsprogramme der Fettabscheidersteuerung ACO TouchControl
lassen sich an unterschiedliche Betriebsanforderungen anpassen, indem Parameter wie
Reinigungsdauer oder Drehzahl des Reinigungskopfs sowie Intensitit entsprechend eingestellt
werden. Ein integrierter Betriebsstundenzahler tiberwacht die Laufzeiten relevanter
Komponenten. Der vollstdndige Durchlauf der Entsorgungsprogramme wird geloggt und ist im
System nachvollziehbar. Abweichungen im Ablauf werden erkennbar und lassen sich eindeutig
zuordnen. Das unterstitzt einen ordnungsgemaf3en Betrieb und verbessert die
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Nachvollziehbarkeit gegentiber internen Kontrollen und Priifungen.
Integriertes digitales Betriebstagebuch fir lickenlose Dokumentation

Im laufenden Betrieb eines Fettabscheiders werden Entleerungen, Reinigungen, Stérungen und
Wartungen tblicherweise in einem manuellen Betriebstagebuch dokumentiert. Die neue
Fettabscheidersteuerung ACO TouchControl integriert diese Dokumentation direkt in die
Steuerung. Relevante Betriebsereignisse werden automatisch erfasst und fortlaufend
gespeichert. Die Aufzeichnungen entstehen als Bestandteil des Anlagenbetriebs und miissen
nicht mehr separat gefihrt werden. Damit stehen alle relevanten Informationen strukturiert und
nachvollziehbar zur Verfiigung.

Optionale Vernetzung und GLT-Integration

Erganzend zur lokalen Steuerung kann die Fettabscheidersteuerung ACO TouchControl optional
auch mit dem Netzwerk verbunden werden. Die Anbindung ist tber LAN, WLAN oder Mobilfunk
(separates Bauteil) méglich. Alle relevanten Anlagendaten stehen in einem browserbasierten
Dashboard zur Verfigung, Uber das einzelne oder mehrere Fettabscheider standort- und
objektibergreifend Uberwacht werden kdnnen. Insbesondere in komplexen Objekten mit
mehreren Anlagen entsteht so eine zentrale und strukturierte Ubersicht. Abweichungen im
Betrieb werden zeitnah sichtbar. Automatische Benachrichtigungen, etwa per Push-Mail,
unterstiitzen kurze Reaktionszeiten. Betriebszusténde, Stérungen und Auffélligkeiten lassen sich
dadurch zuséatzlich aus der Ferne einsehen, sodass Vor-Ort-Einsétze auf Félle mit tatsdchlichem
Handlungsbedarf begrenzt werden kdnnen. Die strukturierte Fehlerhistorie mit Zeitstempel
erleichtert die Ursachenanalyse und unterstiitzt eine planbare Instandhaltung. Dartiber hinaus
kann ACO TouchControl Uiber eine Modbus-TCP-Schnittstelle in bestehende Gebaudeleittechnik
integriert werden. Ausgewahlte Informationen der Steuerung lassen sich damit innerhalb der
vorhandenen TGA-Struktur darstellen.

Steuerung als zentrales Betriebselement

Mit der neuen Fettabscheidersteuerung ACO TouchControl wird die Steuerung selbst zum
zentralen Element der Betriebsfiihrung von Fettabscheidern. Sie biindelt Bedienung,
Prozessuiberwachung und Dokumentation an einer Stelle und schafft damit eine klare technische
Grundlage fur eine strukturierte Betriebsfiihrung — bei Bedarf kann diese vernetzt oder
systemintegriert eingebunden werden. Uber Over-the-Air-Updates (OTA) lassen sich funktionale
Erweiterungen und Softwareanpassungen aufspielen. Die Steuerung bleibt damit Giber den
gesamten Lebenszyklus aktualisierbar. Das reduziert manuelle Ablaufe, schafft Transparenz im
Betrieb und unterstiitzt eine strukturierte, nachvollziehbare Anlagenorganisation.

Weiterfihrende Informationen erhalten Sie gerne bei der
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ACO Haustechnik mit Sitz in Philippsthal (Hessen) und Stadtlengsfeld (Thiringen) ist innerhalb
der ACO Gruppe Spezialist fir Entwasserungstechnik im Objektbau. Als WaterTech-
Unternehmen betrachtet ACO Haustechnik den gesamten Wasserkreislauf in Gebauden. Ziel ist
es, Wasser als wertvolle Ressource zu schiitzen und Abwasser durch geeignete Technik wieder
nutzbar zu machen. Mit Systemlésungen fur Entwésserung, Abscheide- und Pumpentechnik
ermdglicht ACO Haustechnik einen sicheren Umgang mit Regen- und Abwasser, von der
Ableitung tber Rickhaltung und Speicherung bis hin zu Nutzung und Reinigung. ACO
Haustechnik begleitet Bauprojekte von der Planung bis zum Service und unterstitzt Planer
sowie Fachhandwerker bei Anforderungen wie Brandschutz, Schallschutz, Hygiene und
montagegerechter Installation.

ACO. we care for water
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Die neue Fettabscheidersteuerung ACO TouchControl vereint Bedienung,
Prozesstiberwachung und Dokumentation in einer zentralen
Steuerungseinheit am Fettabscheider.

Bildquelle: ACO Haustechnik

aco-haustechnik-passavant-touchcontrol-02.png

Alle Fettabscheider von ACO Haustechnik sind ab Ausbaustufe 3
serienmaf3ig mit ACO TouchControl ausgestattet. Bestehende Anlagen
kdnnen durch den Austausch der Steuerung nachgeriistet werden. Eine
zusétzliche IT-Infrastruktur ist dafir nicht erforderlich.
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Die Entsorgungs- und Reinigungsprogramme der Fettabscheidersteuerung
ACO TouchControl lassen sich an unterschiedliche Betriebsanforderungen
anpassen, indem Parameter wie Reinigungsdauer oder Drehzahl des
Reinigungskopfs sowie Intensitét entsprechend eingestellt werden.

Bildquelle: ACO Haustechnik

Der vollstandige, offene Text sowie Druckdaten der Bilder stehen online zur Verfugung:
drwa-media.de/aco-haustechnik/text/612/aco-touchcontrol-die-neue-generation-der-
fettabscheidersteuerung



https://www.drwa-media.de/sites/default/files/_pressebilder/aco-haustechnik/aco-haustechnik-passavant-touchcontrol-03.jpg
https://www.drwa-media.de/aco-haustechnik/bild/aco-haustechnik-passavant-touchcontrol-03.jpg
https://drwa-media.de/aco-haustechnik/text/612/aco-touchcontrol-die-neue-generation-der-fettabscheidersteuerung
https://drwa-media.de/aco-haustechnik/text/612/aco-touchcontrol-die-neue-generation-der-fettabscheidersteuerung

